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ARA™ 620

Ultra Precyzyjny Opryskiwacz

Wyposazony w technologie Plant-by-Plant AI™ Ultra Precyzyjny Opryskiwacz
ARA™ 620 stosuje srodki ochrony roslin tylko tam, gdzie jest to konieczne.

Jest to jedyny inteligentny opryskiwacz, ktéry bezpiecznie stosuje nieselektywne
herbicydy, zmniejszajgc koszty nakladdw pracy, a jednoczesnie zwiekszajgc plony.
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Wszechstronnosé
zastosowania

Sztuczna inteligencja Plant-by-
Plant AI™ umozliwia stosowanie
nieselektywnych herbicydow z
regulowang strefg bezpieczenstwa

Zwieksz swoje zyski

Zmniejsz zuzycie srodkdw ochrony
roslin nawet o 95% i oszczedzaj na
kosztach pracy recznej.

Zwiekszone plony

Dzieki pozostawieniu upraw w
stanie nienaruszonym nasza
technologia pomaga uzyskac
zdrowsze i obfitsze plony.

Szybki zwrot z inwestycji

W zaleznosci od wielkosci
gospodarstwa zwrot z inwestycji
mozna osiggnac¢ juz w ciggu 2—-4 lat.
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Rewolucja
w rolnictwie precyzyjnym

Dzieki szerokosci roboczej 6,20 metra i predkosci jazdy do 7,2 km/h ultra precyzyjny
opryskiwacz ARA™ osigga wydajnosc do 4 hektarow na godzine.

Zwiekszona wydajnos$¢ opryskiwania

ARA™ stosuje obszar oprysku o wymiarach 6x6
cm. Ta precyzja pozwala zblizy¢ sie i zwalczy¢
wigcej chwastdéw, nawet miedzy uprawami, bez

ich uszkadzania. )(

ARA™ 6x6 cm piksel
natrysku w rzeczywistym
rozmiarze

Minimalny wykrywalny rozmiar

Chwasty (jednoliscienne i Uprawy Szczaw | Ostrozen
dwuliscienne): 2 2mm >2cm >5cm
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@ Plant-by-Plant
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Technologia Plant-by-Plant Al™

1. Wykrywanie 2. Ocenianie 3. Dziatanie

Vision Box @ Uprawy @ Chwasty docelowe @ Obszar poddany zabiegowi Strefa bezpieczenstwa
Plant-by-Plant AI™ fgczy Plant-by-Plant AI™ analizuje Dziegki strefom ochronnym
sztuczng inteligencje i szes¢ kazdy piksel w celu odréznienia technologia Plant-by-Plant AI™
zaawansowanych modutdw uprawy od chwastow z umozliwia bezpieczne stoso-
kamer, z kamerami 3D i RGB Maksymalng precyzja, zapew- wanie srodkow nieselektyw-
zapewniajgcymi jednolity niajgc, ze kazdy oprysk jest nych, maksymalizujgc zwalcza-
obraz do natychmiastowej skierowany tylko tam, gdzie nie chwastéw, minimalizujgc
analizy danych. jest to konieczne. stres upraw i zwiekszajgc plony.

Istniejgce metody opryskiwania przy obecnosci upraw

Inteligentne Opryskiwacze

Opryskiwacze opryskiwacze punktowe ARA™ 620
polowe .
punktowe Opryskiwacze
S
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Precyzja Nie Niski Wysoka Ultra wysoka
Redukcja Nie Nie Niski Wysoka
fitotoksycznosci

Nieselektywne Nie Nie Nie Tak, mozliwe
herbicydy

ARA™, ultraprecyzyjny opryskiwacz wyznacza standardy precyzji: zabieg na
poszczegolne rosliny tylko tam, gdzie jest to konieczne. Efekt? Niezréwnana
wydajnos¢ przy znacznie mniejszym zuzyciu srodkdw ochrony roslin a co za
tym idzie kosztow, przy jednoczesnej maksymalizacji plondw.
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Algorytmy upraw
Ecorobotix

Precyzyjne opryskiwanie herbicydami, fungicydami, insektycydami, biostymulantami
i ptynnymi nawozami upraw rzedowych, warzyw, tgk i trawnikéw, zaréwno roslin
jednolisciennych, jak i dwulisciennych.

Uprawy specjalistyczne

e L

Cebula

Marchew

Satata
Przerzedzanie

Brokuty
Przerzedzanie

Kalafior
Przerzedzanie

Zielona i czerwona
kapusta gtowiasta

Fasolka
szparagowa

Szpinak

Cykoria

Chwasty docelowe Nadchodzgce
. Szczaw K . Szczawiost
Ostrozen Pory
Murawa sportowa Czosnek
Zaro$niety
ziemniak Burak ¢wiktowy
Rosliny
jednoliscienne Kukurydza
Dwulisciowe
chwasty Seler/
Seler korzeniowy
Inne tryby aplikacji Pomidor do
przetworstwa
E Wszystkie rosliny
Starzec jakubek
_ .P } Rozmiar docelowy Endywia

szerokolistna

Uprawy wielkoobszarowe Rzodkiew

ﬁ Buraki cukrowe o)
Ziemniak
m Rzepak (kanola) 3

Kukurydza — Pszenica
(dwuliscienna)

Bawetna

Soja

’ Rozpoznawanie

rzedow

Nasze najnowsze algorytmy sg w
konncowej fazie rozwoju i w tym okresie
mozna je wyprobowac za darmo.
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Tryby specyficzne dla upraw

Angus HILL

Agronom i konsultant ds. wsparcia
rolnikéw

Przeprowadzilismy uprawe cebuli

na obszarze ponad 1750 ha przy
uzyciu ARA™, osiggajgc oszczednosci
siegajace 96% w zakresie zuzycia
surowcow chemicznych. Ze wzgledu
na zmniejszony wptyw fitotoksyczny
na uprawy spodziewamy sig wzrostu
plonéw o co najmniej 10-15%.
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Stosowanie Stosowanie Stosowanie Opryskiwanie
selektywnych herbicydoéw fungicydow, wszystkich roslin z
herbicyddéw na nieselektywnych z insektycydow, wyjatkiem upraw z
chwasty nawet w regulowang strefg nawozow i regulowang strefg

poblizu upraw. bezpieczenstwa. biostymulatoréw

wytgcznie na uprawe.

bezpieczenstwa.

Funkcje uniwersalne (niezwigzane z konkretnymi uprawami)

Funkcja Wszystkie rosliny Wszystkie rosliny w potgczeniu z

docelowg wielkoscig
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Przed sadzeniem: Stosowanie Stosowanie Stosowanie
stosowanie fungicydow, herbicydéw w fungicyddw,
herbicydow. insektycydow, oparciu o wielkosc¢. insektycydow,
nawozow i nawozow i
biostymulatoréow na biostymulantow w
wszystkich roslinach. oparciu o wielkos¢.
Algorytm Przerzedzanie w normalnych — _T., — _y_ — _\T_ —_— =
przerzedzania warunkach M %~ 1 N

Zastosowanie w celu

usuniecia nadmiaru roslin Przerzedzanie z wykorzy- 7. r _W
i zapewnienia idealnego staniem algorytmuzarzadza- 1" _ L || o 1 A _ _
nia roslinnoscig (usuwanie ﬁ ﬁ /w\ ,éﬁ

rozstawienia i gestosci.

naktadajgcych sig roslin)
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Zaprojektowany z myslg o
wszechstronnosci, zbudowany z
myslg o niezawodnosci

W dzien i w nocy, ARA™ 620 utrzymuje Twoje grzadki
w idealnym stanie, zwalczajgc chwasty na szerokosci
roboczej 6,20 m.

Aplikacja blisko poziomu gruntu i ostony ochronne
ograniczajg znoszenie oprysku, dzieki czemu ARA™
moze by¢ uzywany nawet przy umiarkowanym
wietrze, w granicach limitéw okreslonych przepisami
obowigzujgcymi w danym regionie.

ecorobotix

Dzigki ARA™ mogli$my pomingé
jedno lub dwa opryski zastosowar
herbicydéw i zamiast tego
precyzyjnie zwalcza¢ chwasty,
zmniejszajgc stres upraw i
poprawiajgc jednolitos¢ pola.

Wystarczy

podtgczycC | gotowel!

ARA™, ultraprecyzyjny
opryskiwacz, mozna
podtgczy¢ do kazdego
ciggnika i sterowac¢ nim
za pomocy kilku kliknig¢
na tablecie. Wystarczy
wybrac¢ uprawe i zabieg,
a ARA™ automatycznie
dostosuje wszystkie
ustawienia predkosci

i skretéw, a kontrola
dawki zapewni stabilne
stezenie oprysku.

Mapy stosowane
z technologig RTK GPS

Wszystkie
dane dostepne
w chmurze

Przejmij petng kontrolg
nad zarzadzaniem
uprawami dzieki naszej
platformie chmurowej
dla technologii UHP

— dane w czasie
rzeczywistym, mapy,
planowanie i szybkie
wsparcie techniczne w
jednym miejscu.

Zastosowano wyzszg doktadnos¢ pozycjonowania dla szczegdétowych

map. ldealne rozwigzanie zapewniajgce petng identyfikowalnos¢ w celu

zapewnienia zgodnosci z przepisami, wnioskéw o dotacje i precyzyjnych

danych rozliczeniowych dla wykonawcow.
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Dane techniczne

Nazwa techniczna

ARA™ 620 S G2 UHP Sprayer

Wymiary opryskiwacza
Dtugos¢ x szerokos$¢ x wysokos¢

3 moduty opryskiwacza
Tryb transportowy (zamkniegty): 2,74 m x 2,97 m x 3,20 m
Tryb roboczy (otwarty): 2,74 m x 6,46 m x 1,26 m

Rozstaw kot: requlowany w zakresie od 1,6 do2 m

Szerokosé robocza oprysku

Regulowana do 6,20 m

Belka opryskowa

156 precyzyjnych dysz opryskowych rozmieszczonych w
odstepach co 4 cm

Waga opryskiwacza

1200kg

Waga przedniego zbiornika

410 kg (pusty) i 1350 kg (petny)

Pojemnosé przedniego zbiornika

Zbiornik na wodeg o pojemnosci 600 |
300 | zbiornik mieszanki

Lej zasypowy

Zbiornik przedni jest standardowo wyposazony w lejek indukcyjny
0 pojemnosci 15 |

Maksymalna predkos¢ holowania

Do 72 km/h

Podtaczenia ciggnika

PTO: wymagana moc maks. 3 kW (4 KM)Hydrauliczne: min. 100 bar
WOM (PTO): wymagana moc maks. 3 kW (4 KM)

Wydajnos¢ powierzchniowa

Do 4 hektaréw/godzine, w dzien i w nocy

Wydajnosé

Do 95% oszczednosci srodkéw ochrony roslin
(w zaleznosci od zageszczenia chwastow)

Sterowanie i konfiguracja

Za posrednictwem aplikacji Ecorobotix Ul na tablecie
bezprzewodowym

RTK GPS

Ulepszone pozycjonowanie maszyny z doktadnoscig do £ 3 cm.

Specyfikacje majg charakter wytacznie informacyjny i mogg ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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Bezpieczniejsza i wydajniejsza obstuga. Nowy W ™
zbiornik-indukcyjny zapewnia bézpieczne _ A R A [:@:] :
i czyste napetnianie ha poziomie.gruntu, Vi !
tatwiejszg obstuge, mniejszy.kontakt ze
$rodkami ochrony:roélin oraz brak rozpryskéw
i oparow, N ; N

w

@'System-z_biorn_iké przedniego B
< Zbiornik.czystej wody

-+ Zbiornik mieszanki i

+  Lejzasypowy

@ WOM (PTO)
@ Hydrauliczny zespét _napqdowy-'

Belka opryskowa

RTK
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SOCIETE PROMODIS

(SPOLKA AKCYJNA SPOLDZIELNIA)

Oddziat w Polsce

ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, Polska
tel. (+48) 52 583 50 00

NIP: 1090001310 - REGON: 141849884

Promodis



